	Преобразователь ИПВТ-03-01 «минимикрофон» для измерений при температуре от -20 оС до + 60 оС. Пластмассовый корпус.
	ИПВТ-03-01
	2900

	Преобразователь ИПВТ-03-02-L для измерений при температуре от -45 оС до +120 оС.
Пластмассовый корпус. Температура корпуса зонда не должна превышать 60 оС. 

L, см

17

25

40

Цена, руб.

3000

3100

3200


	ИПВТ-03-02-L
	См. таб.

	Преобразователь ИПВТ-03-03-01 с проточной камерой из дюраля Д16Т, штуцер «Елочка»
	ИПВТ-03-03-01
	4000

	Преобразователь ИПВТ-03-03-02-М8 с проточной камерой из нержавеющей стали, штуцер М8х1
	ИПВТ-03-03-02-М8
	4500

	Преобразователь ИПВТ-03-03-02-М16 с проточной камерой из нержавеющей стали, штуцер М16х1.5
	ИПВТ-03-03-02-М16
	4600

	Преобразователь ИПВТ-03-03-02-М18 с проточной камерой из нержавеющей стали, штуцер М18
	ИПВТ-03-03-02-М18
	4600

	Преобразователь ИПВТ-03-04-L для измерений при температуре от -45 оС до +120 оС. 

Температура корпуса зонда не должна превышать 60о С.
Корпус из дюраля Д16Т. Зонд в виде «штыря» длиной L см.  
L, см

30

40

50

60

70

75

80

85

90

100

Цена, руб.

3700

3700

3800

3800

3900

3900

3900

4100

4100

4100


	ИПВТ-03-04-L
	См. таб.

	Преобразователь ИПВТ-03-04-Б для измерений в барозале (в металлическом корпусе)
	ИПВТ-03-04-Б
	5300

	Преобразователь ИПВТ-03-05-02-L только для измерения температуры в диапазоне от -45 оС до +150 оС. Температура корпуса зонда не должна превышать 60 оС.
Пластмассовый корпус. Зонд диаметром 4 мм (*6 мм – для ИПВТ-03-05-02-70, металлический корпус) и длиной L см. 

L, см

20

30

50

70

Цена, руб.

2000

2000

2200

2900


	ИПВТ-03-05-02-L
	См. таб.

	Преобразователь ИПВТ-03-05-03 только для измерения температуры в диапазоне от -45 оС  до 

+120 оС. Исполнение в виде проточной камеры (модификации см. для ИПВТ-03-03).
	ИПВТ-03-05-03
	3100

	Преобразователь ИПВТ-03-05-04-L только для измерения температуры  в диапазоне от -45 оС до +150 оС.  Температура корпуса зонда не должна превышать 60о С.
Корпус из дюраля Д16Т. Зонд диаметром 6мм и длиной L см.

L, см

25

40

50

100

Цена, руб.

2400

2500

2600

2900


	ИПВТ-03-05-04-L
	См. таб.

	Преобразователь ИПВТ-03-05-06 только для измерения температуры  в диапазоне от -45 оС до 

+150 оС. Температура корпуса зонда не должна превышать 60 оС.

Исполнение погружного типа (модификации см. для ИПВТ-03-06).
	ИПВТ-03-05-06
	Заказ

	Преобразователь ИПВТ-03-05-П только для измерения температуры  в диапазоне от -45 оС до 

+150 оС. Исполнение прижимного типа в виде зонда-«монеты».
	ИПВТ-03-05-П
	2300

	Преобразователь ИПВТ-03-06-Мх-L погружного типа для измерений при температуре от -20 оС до +60 оС.
 Корпус из дюраля. Гайка из нерж. стали. Зонд диаметром 6 мм и длиной L см.
Гайка
L, см

3

5
8
10
12
20
М16
4500
4500
4500
4600
4600
4600
М18
4500
4500
4500
4600
4600
4600
М20

4500
4500
4500
4600
4600
4600
Гайка
L, см

25
30

40

50

70

100

М16
4600
4600
4600
4900

5100
5300

М18
4600
4600
4600
4900
5100
5300
М20

4600
4600
4600
4900
5100
5300

	ИПВТ-03-06-Мх-L
	См. таб.

	Преобразователь ИПВТ-03-07 с дополнительным обдувом чувствительных элементов 
	ИПВТ-03-07
	5700

	Преобразователь ИПВТ-03-09 для измерения в черной сфере и автоматического определения индекса тепловой нагрузки среды (ТНС-индекса).
	ИПВТ-03-09
	4200

	Преобразователь ИПВТ-03-11. Измерение влажности в стопе бумаги. Исполнение «Штык-нож»
	ИПВТ-03-11
	7100

	Преобразователь ИПВТ-03-15 с регулируемым подогревом сенсора влажности. Возможны варианты исполнения, аналогичные ИПВТ-03-03, ИПВТ-03-04, ИПВТ-03-06
	ИПВТ-03-15
	+1900 (к стоимости аналогичного ИПВТ-03-03,

ИПВТ-03-04,

ИПВТ-03-06)

	Преобразователь ИПВТ-03-16 в пылевлагозащищенном корпусе, класс защиты – IP54.

L, см

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Пластмассовый корпус

4000

4000

4100

4100

4200

4300

4400

4500

4600

Металлический корпус

4100

4100

4200

4200

4300

4400

4500

4600

4700


	ИПВТ-03-16
	См таб.


1.60 Преобразователи относительной влажности и температуры ИПВТ-03 для сетевых приборов ИВТМ-7 и портативного прибора ИВТМ-7 К
