	ИВТМ-7 Н в пластмассовом корпусе в виде “минимикрофона” для измерений при температуре 

от  -20 °С до +60 °С. Пластмассовый корпус.
	ИВТМ-7 Н-01
	3700

	ИВТМ-7 Н для измерений при температуре от -45 °С до +120 °С.  Температура корпуса зонда не должна превышать 60 °С. Корпус из дюраля. Зонд в виде "штыря" длиной L см.

 Диаметр 4 мм.

Длина L, см

17
25
40

Цена, руб.

3500
3600

3700


	ИВТМ-7 Н-02
	См таб.

	ИВТМ-7 Н в виде проточной камеры в алюминиевом корпусе
	ИВТМ-7 Н-03-01
	3900

	ИВТМ-7 Н в виде проточной камеры в корпусе из нержавеющей стали, штуцер М8х1 или М16х1.5
	ИВТМ-7 Н-03-02 (-03)
	4400

	ИВТМ-7 Н для измерений при температуре от -45 °С до +120 °С.  Температура корпуса зонда не должна превышать 60о С. Корпус из дюраля Д16Т. Зонд в виде "штыря" длиной L см. 

Диаметр 6 мм.

L, см

18
30

40

50

60

70

75

80

85

90

100

Цена, руб.

4300
4300

4400

4500

4500

4600

4600

4700

4700

4800

4900


	ИВТМ-7 Н-04
	См таб.

	ИВТМ-7 Н (на основе терморезисторов) для измерения только температуры в диапазоне от -45 °С до +150 °С.  Температура корпуса зонда не должна превышать 60 °С.

Пластмассовый корпус. Зонд диаметром 4 мм (* 6 мм – для преобразователя длиной 70 см, металлический корпус зонда) и длиной L см.

Длина L, см

20

30

50

70

Цена, руб.

2400

2400

2600

3200


	ИВТМ-7 Н-05
	См таб.

	ИВТМ-7 Н в металлическом корпусе с резьбой для гермообъемов (погружного типа) для измерений при температуре от -20 °С до +60  °С.
Корпус из дюраля Д16Т. Гайка из нерж. стали. Зонд диаметром 6 мм и длиной L см.

Гайка
L, см

3
5
8
10
12
20
М16

4500
4500
4500
4700
4700
4700
М18

4500
4500
4500
4700
4700
4700
М20

4500
4500
4500
4700
4700
4700
Гайка
L, см

25

30

40

50

70

100

М16

4700
4700
4700
4900

5100
5300

М18

4700
4700
4700
4900
5100

5300

М20

4700
4700
4700
4900
5100

5300


	ИВТМ-7 Н-06
	См таб.

	ИВТМ-7 Н  в пылевлагозащищенном корпусе IP54 

Длина L, см

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Пластмассовый корпус

4100

4100

4200

4200

4300

4400

4500

4600

4700

Металлический корпус

4200

4200

4300

4300

4400

4500

4600

4700

4800


	ИВТМ-7 Н-16
	См таб.

	Измерители-регистраторы ИВТМ-7 Н-17 без индикации показаний с защитой от внешних воздействий IP-54 с USB-интерфейсом

	ИВТМ-7 Н-17-01 – измеритель-регистратор, без индикации показаний - в корпусе с защитой от внешних воздействий IP54 с USB интерфейсом**. Память на 10 тыс. измерений. Прямоугольный корпус, габариты 100х60х40 мм
	ИВТМ-7 Н-17-01
	4700

	ИВТМ-7 Н-17-02 – измеритель-регистратор, без индикации показаний - в корпусе с защитой от внешних воздействий IP54 с USB интерфейсом**. Память на 10000 измерений. Круглый (мини-) корпус, габариты Ø35х18 мм
	ИВТМ-7 Н-17-02
	4000

	ИВТМ-7 Н-17-03 – измеритель-регистратор только температуры, без индикации показаний - в корпусе с защитой от внешних воздействий IP54 с USB интерфейсом**. Память на 10000 измерений. Прямоугольный корпус, габариты 100х60х40 мм
	ИВТМ-7 Н-17-03
	3600

	ИВТМ-7 Н-17-И – измеритель-регистратор, с индикацией показаний - в корпусе с защитой от внешних воздействий IP54 с USB интерфейсом**. Память на 11500 измерений. Круглый (мини-) корпус, габариты Ø35х18 мм
	ИВТМ-7 Н-17-И
	4700

	** Измерители-регистраторы ИВТМ-7 Н-17-01, ИВТМ-7 Н-17-02, ИВТМ-7 Н-17-03 и ИВТМ-7 Н 17-И работают с ПК с помощью программного обеспечения MSingle-7 С (см. п. 1.35). В случае приобретения партии приборов при подключении их к одному компьютеру необходимо использовать сетевое программное обеспечение NCServer.
	Входит в стоимость

ИВТМ-7 Н-17


1.61 Портативные измерители относительной влажности и температуры ИВТМ-7 Н без индикации с аналоговым (4….20, 0….20, 0.…5 мА)  и  цифровым (интерфейс RS485) выходами
